
Влаго-ветрозащитная мембрана СИЖ Проф 

 

Влаго-ветрозащитные мембраны СИЖ Проф изготовлены в соответствии с требованием СНИП –II–26–76 

«КРОВЛИ» 

Назначение: Влаго-ветрозащитная мембрана СИЖ Проф предназначена для защиты утеплителя и 

конструкций зданий от внешних воздействий влаги и ветра, а также в выведении излишков влаги из 

утеплителя, благодаря ее супердиффузионным свойствам 

Практическое применение: 

• Каркасные дома, гаражи и бани: Влаго-ветрозащитная мембрана СИЖ Проф применяется по всему 

периметру каркасных домов, включая кровлю, стены и цоколь, обеспечивая всестороннюю защиту от 

влаги и ветра. Исключение составляют дома на железобетонных плитах, включая фундаменты УФЛ и 

УШП, где деревянное цокольное перекрытие отсутствует, и мембрана в этой области не используется. 

• Другие строения и типы конструкций: Влаго-ветрозащитная мембрана СИЖ Проф также широко 

применяется в других различных домах и строениях из камня, кирпича, газобетона, бруса и бревна, 

обеспечивая надежную защиту возведенных каркасных конструкций, таких как: 

o Утепленные кровли: 

o Неутепленные кровли 

o Цокольные и межэтажные перекрытия: 

o Вентилируемые фасады многоэтажных зданий 

o Внутренние перегородки 

Ключевые преимущества мембраны: 

• Это универсальная трехслойная супердиффузионная мембрана для всех типов ограждающих 

конструкций, включая - кровлю, обеспечивающая надежную защиту от внешних воздействий влаги и 

ветра 

• Полное соответствие условиям использования на кровлях, согласно отечественному СНИП –II–26–76 

«КРОВЛИ» 

• Имеет высокие показатели паропроницаемости, что немаловажно при выводе влаги из конструкций 

наружу при ее превышающих значениях 

• Высокая прочность материала минимизирует риск повреждений при монтаже и эксплуатации в 

различных погодных условиях/климатических зонах и сложности конструкций 

• Каждый рулон с разметкой на полотне для удобного отреза и крепления, а также с рекомендациями 

(схемой) по монтажу 

 



Основные характеристики и преимущества материала мембраны: 

1. Плотность материала 115 г/м² 

• Обеспечивает хорошую устойчивость к различным погодным условиям, к проколам и разрывам при 

нагрузках во время монтажа и эксплуатации 

• Способствует созданию эффективного барьера против ветра 

• Полностью соответствует условиям использования на кровлях, согласно отечественному СНИП –II–26–

76 «КРОВЛИ» 

• Имеет высокий показатель прочности на разрыв в продольном и поперечном направлении, 

соответствующий ГОСТ 31899-2-2011, подтвержденный протоколами испытаний 

2. Водоупорность 

• Обеспечивает устойчивое сопротивление проникновению воды, необходимое для защиты утеплителя 

и внутренних узлов и конструкций здания от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, 

проникающих под кровлю и наружную обшивку. Соответствие ГОСТ 3816-81 (п.6.2) 

3. Паропроницаемость (пароотведение) 

• Предотвращает накопление конденсата внутри стеновых и кровельных конструкций беспрепятственно 

выводя их наружу здания через соответсвующие вентзазоры 

• Сохраняет конструкции сухими, помогая поддерживать исходные теплоизоляционные свойства 

используемых материалов (утеплителей) и соответственно увеличивая показатели эффективного 

использования энергии на отопление дома 

4. Антиконденсатный слой 

• Помогает избежать накопления влаги от образования конденсата. Конденсат равномерно впитывается 

в мембрану и далее испаряется/выводится вместе с потоками воздуха через вентзазор. Это защищает 

конструктивные элементы дома от влаги, которая может привести к гниению деревянных конструкции 

и росту плесени 

5. Трехслойный материал 

• Все вышеуказанные характеристики имеют свои высокие значения, благодаря уникальной структуре 

материала, который состоит из трёх слоёв: в середине структуры материала используется 

высокотехнологичная PP (полипропиленовая) мембрана, которая отлично удерживает влагу и 

обладает хорошей паропроницаемостью. Чтобы защитить этот важный слой материала от внешних 

повреждений и добавить прочность/износостойкость , с двух сторон этого слоя используется спанбонд 

- нетканое полотно из того полипропилена. 

• Результаты испытания материала на прочность, разрыв и износостойкость позволяют установить 

предполагаемый срок эксплуатации более 50 лет. 

• На данный момент трехслойный материал является самым современным и эффективным в части 

защиты дома от воздействия влаги и ветра 

6. УФ-стабильность 4 месяца 

• Уф-стабилизаторы, входящие в состав материала, способствуют сохранению своих механических, 

водозащитных свойств, а также прочности и эластичности под воздействием солнечных лучей в 

течение указанного срока. При этом для снижения рисков, рекомендуется внешнее покрытие (кровли 

/ фасадов) смонтировать в кратчайшие сроки после монтажа наружного влаго-ветрозащитного 

материала 

7. Диапазон рабочих температур от -60С до +80С 



• Эффективно функционирует без потери своих основных характеристик и свойств. Важность этого 

параметра заключается в способности материала выдерживать экстремальные условия, такие как 

морозы, жара или перепады температур, сохраняя при этом свои защитные функции 

8. Экологичность и безопасность 

• Не выделяет вредных веществ и является безопасной для здоровья человека и окружающей среды 

 

Преимущества упаковки и процесса монтажа мембраны: 

• Рулон влаго-ветрозащитной мембраны СИЖ ПРОФ высотой 1,6 метра, площадью 70 м2 обеспечивает 

большую площадь покрытия, что сокращает время и трудозатраты при монтаже. 

• На мембране нанесена разметка, что позволяет делать отрез необходимого количества материала 

более ровно и аккуратно 

• В каждом рулоне (на обратной стороне этикетки) подробная рекомендация-схема по монтажу на всех 

типах ограждающих конструкций 

• На этикетке товара указаны все технические характеристики товара, а также QR-code, ведущий на 

скачивание рекомендации-схемы по монтажу в pdf-формате 

• Каждый рулон упакован в п\э защитную пленку 

• Габариты рулона 70м2: высота рулона 1,6 м, вес 8 кг 

Соответствие СНиП и ГОСТам 

СП 17.13330.2017. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 

ГОСТ 3816-81 Полотна текстильные 

ГОСТ 31899-2-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные 

Упаковка на паллетах: 

Паллеты с рулонами 70 м²: 50 штук на паллете 

Габариты паллет: Размеры: 1,6 x 1 x 1 метра 

Вес паллеты: 300 кг 

Паллеты также упакованы в картон и защищены стрейч-пленкой, что гарантирует дополнительную защиту во 

время хранения и транспортировки 

Характеристики продукции, указанные на этикетке: 

Тип товара: мембрана 

Тип изоляции: ветроизоляция, гидроизоляция, влагоизоляция 

Особенности: антиконденсатный слой, двухсторонняя 

Количество слоев 3 шт. 

Плотность: 115 г/м² 

Паропроницаемость: 850 г/(м²⋅сут) 

Влагоустойчивость: 5000 мм вод. ст. 

Минимальная рабочая температура -60 C, максимальная +80 С 

Водоупорность, мм. вод. ст., ГОСТ 3816-81 (п.6.2) не менее 5000 



Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, ГОСТ 31899-2-2011 165 (±30) / 120 

(±20) 

Относительное удлинение при разрыве в прод./попер. направлении, %, ГОСТ 31899-2-2011 70 (±30) / 70 (±30) 

Группа горючести: Г4 

Группа воспламеняемости: умеренно воспламеняемые (В2) 

УФ стабильность - 4 месяца 

УФ-стабилизаторы, входящие в состав материала, замедляют процесс снижения характеристик под 

действием УФ-излучения, но не останавливают его полностью. Для снижения строительных рисков, 

связанных с воздействием прямых и отраженных солнечных лучей, избыточным увлажнением, 

механическими повреждениями, рекомендуется внешнее покрытие (кровлю / наружную обшивку) 

монтировать в кратчайшие сроки после монтажа наружного влагоизоляционного материала. Внешний 

вид материалов, присутствие и расположение логотипов могут отличаться от оригинала. 

Протоколы испытаний и сертификаты: 

• Протокол 158/1/2023 (ИЛ АО МИПП-НПО "ПЛАСТИК", г. Москва) от 17.11.2023. Методы испытаний: 

• разрывная нагрузка по ГОСТ 31899-2-2011 при следующих температурах: -40 ºС, +23 ºС и +80 ºС (в 

продольном и поперечном направлении) 

• паропроницаемость по ГОСТ 25898 

• стойкость к воздействию УФ излучения по ГОСТ 32317-2012 

• поверхностная плотность по ГОСТ 9864-2014. Методы испытаний По ГОСТ 12423-2013 (ISO 291:2009) 

• Сертификаты (по отдельному запросу) 

Контроль качества производства и сбор обратной связи от потребителей: 

Контроль качества продукции является важным аспектом деятельности компании, обеспечивающим 

соответствие материалов установленным стандартам и нормам. Механика контроля качества включает в 

себя: 

• Определение стандартов, нормативных документов и технических условий, которым должны 

соответствовать материалы 

• Производственный контроль качества каждой партии выпускаемой продукции с оформлением актов 

соответствия техническим условиям 

• Входной контроль качества упаковки товаров на этапе их поступления на склад компании; визуальный 

осмотр, проверка сопроводительных документов 

• Периодический промежуточный независимый контроль качества и проверка основных характеристик 

товара по образцам продукции в независимой лаборатории ИЛ АО МИПП-НПО "ПЛАСТИК", г. Москва 

(или других) 

• Сбор мнений и рекомендации от потребителей на всех торговых площадках (ОЗОН, Яндекс маркет, 

Авито, официальный сайт компании, социальные сети), а также 

• Систематический анализ полученных отзывов и рекомендаций, их структурирование и передача в 

соответствующие отделы для рассмотрения и принятия решений 

• Регулярный мониторинг уровня удовлетворенности потребителей и оценка эффективности принятых 

мер по улучшению качества продукции 

Рекомендации по монтажу: 



• Убедитесь, что поверхность конструкций каркаса чистая и сухая. Осмотрите мембрану СИЖ Проф 

перед началом работы с целью проверки её целостности. 

Монтаж на стены: 

• Влаго-ветрозащитную мембрану СИЖ Проф монтируют с внешней стороны утеплителя под наружной 

(фасадной) отделкой строения 

• Укладывайте мембрану горизонтальными полосами от низа к верху, начиная с основания стены 

• Сторона с логотипами мембраны должна быть обращена наружу 

• Фиксируйте мембрану на каркасе при помощи строительного степлера, закрепляя на стойках каркаса 

без провисов 

• Полотна мембраны должны монтироваться в нахлест, шириной нахлеста не менее 10 см 

• Используйте специальную соединительную ленту для герметизации мест примыкания полотен к 

деревянным, бетонным и другим поверхностям 

Монтаж на кровлю: 

• Начните монтаж с нижней части кровли, расположив мембрану на кровельных стропилах стороной с 

разметкой вверх 

• Мембрану укладывают горизонтальными полотнами внахлест, шириной нахлестов не менее 15 см 

• Материал фиксируется на стропилах при помощи строительного степлера 

• В местах примыканий к другим элементам кровли используйте соединительную ленту для 

предотвращения проникновения влаги 

Завершение монтажа: 

• После укладки мембраны, вертикальные деревянные бруски монтируются на каркасе на гвоздях или 

саморезах для закрепления мембраны 

• На бруски устанавливается наружная обшивка дома 

• Обеспечьте создание вентилируемого зазора между мембраной и наружной обшивкой для отвода 

влаги и обеспечения воздухообмена 

Важные комментарии: 

• Убедитесь, что все нахлесты и стыки герметично заклеены 

• Следите за тем, чтобы мембрана не была повреждена во время монтажа 

 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ СИЖ - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВАШЕГО ДОМА 

 


