
Закладные СИЖ Проф+ 

 

 

ДЛЯ ВСЕХ СОЕДИНЕНИЙ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (СТЕН, КРОВЛИ, ПЕРЕКРЫТИЙ) ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

КАРКАСНОГО ДОМА 

Закладные для пароизоляции СИЖ Проф+ (категория продукции Проф+ это товары не только отвечающие 

всем отечественным ГОСТам, СНиПам, но имеющие определенные улучшенные характеристики) 

Назначение: 

Закладные для пароизоляции СИЖ Проф+ предназначены для создания герметичного пароизоляционного 

контура в каркасных домах. Они монтируются на этапе строительства силового каркаса в местах примыкания 

внутренних перегородок и других узлов/конструкций к ограждающим конструкциям (стены, кровля, 

перекрытия) на этапе строительства силового каркаса. 

В процессе монтажа пароизоляции к закладным подклеивается основная пароизоляционная пленка, создавая 

единый герметичный пароизоляционный контур внутри помещений. Таким образом обеспечивается 

надежная защита силового каркаса и теплоизоляционных материалов от проникновения влаги из 

помещений. 

Рекомендуется использовать с пароизоляционной пленкой СИЖ Проф+ 135м2 и 75 м2 

Ключевые преимущества Закладных СИЖ Проф+: 

1. Высокая прочность и паронепроницаемость 

• Идентичные характеристики с основной пароизоляционной пленкой СИЖ Проф+ 

• Гарантия близкой к 100% защиты ограждающих конструкций от влаги при правильном монтаже 

• Устойчивость к механическим повреждениям во время строительства и эксплуатации 

2. Оптимальная ширина полотна - 0,5 метра 

• Минимизация отходов при монтаже 

• Возможность создания надежного нахлеста при соединении с основной пароизоляцией 

3. Инструкция по монтажу в каждом рулоне 

• Подробная схема установки, обеспечивающая правильный монтаж даже неопытными строителями 

• Снижение риска ошибок при установке 

• Экономия времени на поиск информации о правильном монтаже 

4. Универсальность применения 

• Совместимость с различными строительными материалами 



• Возможность использования в разных климатических зонах 

• Адаптивность к различным конструктивным решениям в каркасном строительстве 

Практическое применение: 

Закладные для пароизоляции СИЖ Проф+ эффективно используются в следующих типах строений: 

1. Каркасные дома (жилые дома, дачные постройки, бани и сауны) 

2. Другие строения по каркасной технологии (гаражи, хозяйственные постройки, мансарды и чердачные 

помещения) 

3. Узлы соединения различных конструкций: 

• Стыки стен и перекрытий 

• Соединения внутренних перегородок с внешними стенами 

• Примыкания кровли к стенам 

 

Основные характеристики и преимущества материала: 

1. Толщина материала - 200 микрон, 

2. Плотность 180 г/м2, 

3. Высокие показатели пароНЕпроницаемости 

• Превышение на 25% требований СНиП СП 31-105-2002 (Свод правил по проектированию и 

строительству. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с 

деревянным каркасом) по толщине пленки; 200 микрон 

• Обеспечивает высокую устойчивость к разрывам и механическим повреждениям, что немаловажно во 

время монтажных работ и при внутренней отделки 

4. Диапазон рабочих температур от -40С до +80С 

• Эффективно функционирует без потери своих основных характеристик и свойств. Важность этого 

параметра заключается в способности материала выдерживать экстремальные условия, такие как 

морозы, жара или перепады температур, сохраняя при этом свои защитные функции 

5. УФ-стабильность 12 месяцев 

• Обеспечивает гарантированную защиту от ультрафиолетового излучения на протяжении 12 месяцев 

без потери прочностных и технических характеристик. Это позволяет увеличить срок между этапами 

строительства силового каркаса и монтажом пароизоляции/внутренними отделочными работами 

6. Экологичность и безопасность 

• Как и пароизоляционная пленка СИЖ ПРОФ+, закладные изготовлены из первичного полиэтилена 

LDPE с добавлением экологически чистых компонентов, которые безопасны для окружающей среды и 

здоровья человека 

• Этот вид материала не имеет запаха, не проводит электрический ток, не вступает в реакцию с 

бытовыми и промышленными реактивами, не разлагается естественным путем, исключает 

образование плесени 

• Материал широко применяется в пищевой и медицинской промышленности, что подтверждает его 

высокие стандарты безопасности и гигиеничности 

7. Ширина полотна 0,5 метра 



• Полотно шириной 0,5 м позволяет оставить выпуски закладной пленки по обеим сторонам 

конструкции минимум по 15 см, что является оптимальным для последующей подклейки 

пароизоляции 

Другие преимущества 

• В каждом рулоне (на обратной стороне этикетки) подробная рекомендация-схема по монтажу на всех 

типах ограждающих конструкций 

• На этикетке товара указаны все технические характеристики товара, а также куар-код, ведущий на 

скачивание рекомендации-схемы по монтажу в pdf-формате 

• Каждый рулон упакован в п\э защитную пленку 

• Габариты: 25м2 - высота рулона 0,5 м, диаметр 15 см, вес 5,5 кг 

 

Соответствие СНиП и ГОСТам 

СНиП СП 31-105-2002 Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и строительство 

энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом 

(п. 9.3.4.2 “Для обеспечения пароизоляции рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку по ГОСТ 

10354 толщиной не менее 0,15 мм”) 

 

Рекомендации по монтажу: 

• Убедитесь, что поверхность, на которую будут укладываться закладные, чистая и ровная. Удалите все 

острые предметы и загрязнения, которые могут повредить пленку 

• Монтаж закладных на цокольное перекрытие: 

• Закладные необходимо смонтировать между внутренними стенами и цокольным перекрытием 

• Отрежьте закладную длиннее стены на 200 мм (по 100 мм с каждой стороны) 

• Разместите закладную на месте установки стены. Совместите середину закладной с осью стен 

Монтаж закладных на стены этажа: 

• Закладные необходимо монтировать в месте примыкания внутренних стен к внешним 

• Отрежьте закладную выше стены на 200 мм (по 100 мм с каждой стороны) 

• Разместите закладную на месте примыкания стены. Совместите середину закладной с осью стены 

• Верх закладной следует загнуть наружу 

• Низ закладной следует загнуть внутрь, если это первый этаж. Если второй этаж и выше, то низ 

закладной загибать не следует 

Монтаж закладных на чердачное перекрытие: 

• Закладные необходимо монтировать в месте примыкания внутренних стен к чердачному перекрытию 

• Отрежьте закладную равную длине стены 

• Совместите середину закладной с осью стены 

 

Контроль качества производства и сбор обратной связи от потребителей: 



Контроль качества продукции является важным аспектом деятельности компании, обеспечивающим 

соответствие материалов установленным стандартам и нормам. Механика контроля качества включает в 

себя: 

• Определение стандартов, нормативных документов и технических условий, которым должны 

соответствовать материалы 

• Производственный контроль качества каждой партии выпускаемой продукции с оформлением актов 

соответствия техническим условиям 

• Входной контроль качества упаковки товаров на этапе их поступления на склад компании; визуальный 

осмотр, проверка сопроводительных документов 

• Периодический промежуточный независимый контроль качества и проверка основных характеристик 

товара по образцам продукции в независимой лаборатории ИЛ АО МИПП-НПО "ПЛАСТИК", г. Москва 

(или других) 

• Сбор мнений и рекомендации от потребителей на всех торговых площадках (ОЗОН, Яндекс маркет, 

Авито, официальный сайт компании, социальные сети), а также 

• Систематический анализ полученных отзывов и рекомендаций, их структурирование и передача в 

соответствующие отделы для рассмотрения и принятия решений 

• Регулярный мониторинг уровня удовлетворенности потребителей и оценка эффективности принятых 

мер по улучшению качества продукции 

 

 

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ СИЖ ПРОФ+ ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВАШЕГО ДОМА 

 


