
Пароизоляционные материалы СИЖ Проф+ 

 

Пароизоляционные материалы СИЖ Проф + изготовлены в соответствии с требованием СНиП СП 31-105-

2002 

Применение: для всех типов конструкций (стен, кровли и перекрытий) каркасных домов, а также в кровлях и 

перекрытиях всех типов домов 

Конструкции Каркасные дома Фахверк Другие дома 

Кровля ✓ ✓ ✓ 

Стены ✓ При необходимости - 

Перекрытия ✓ ✓ ✓ 

 

Назначение: 

Пароизоляционная пленка СИЖ ПРОФ+ предназначена для: 

• защиты от проникновения водяных паров (влаги) из отапливаемых помещений в ограждающие 

конструкции здания 

• защиты от проникновения микрочастиц утеплителя, сквозняков и холодного воздуха из конструкций 

дома в помещения 

Ключевые преимущества пароизоляции: 

• Высокая пароНЕпроницаемость, гарантирующая при правильном монтаже близкую к 100% защиту 

ограждающих конструкций от влаги 

• Ширина полотна к монтажу в развернутом виде - 3 метра 

• Превышение на 25% требований СНиП СП 31-105-2002 (Свод правил по проектированию и 

строительству. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с 

деревянным каркасом) по толщине пленки; 200 микрон 

• Наличие фабричных сгибов пленки на расстоянии 20 см от краев, позволяющих осуществлять удобный 

и быстрый монтаж пароизоляции 

• Применение без каких-либо ограничений во всех климатических зонах/регионах 

• Высота рулона для перевозки 1,1 метра 



• Каждый рулон с рекомендациями (схемой) по монтажу 

 

Основные характеристики и преимущества материала: 

1. Толщина материала - 200 микрон, 

2. Плотность 180 г/м2, 

3. Высокие показатели пароНЕпроницаемости 

• Эффективно блокирует проникновение водяных паров из внутренних помещений в конструкционные 

элементы здания, а с этим предотвращает образование конденсата, повреждение материалов и 

развития грибка и плесени внутри конструкций. Что позволяет также выполнять материалам внутри 

узлов и конструкций (элементам силового каркаса и изоляционным материалам) свои функции с 

максимальными показателями эффективности 

• Обеспечивает высокую устойчивость к разрывам и механическим повреждениям, что немаловажно во 

время монтажных работ и при внутренней отделки 

• При условии правильного монтажа и при применении высококачественных соединительных лент 

обеспечивает герметичность пароизоляционного контура близкую к 100%, исключая появление 

сквозняков из стен в случае деформации утеплителя или ошибок при строительстве “пирога” стен и 

других конструкций 

• Защищает от попадания микрочастиц утеплителя во внутрь помещений 

4. Диапазон рабочих температур от -40С до +80С 

• Эффективно функционирует без потери своих основных характеристик и свойств. Важность этого 

параметра заключается в способности материала выдерживать экстремальные условия, такие как 

морозы, жара или перепады температур, сохраняя при этом свои защитные функции 

5. УФ-стабильность 12 месяцев 

• Обеспечивает гарантированную защиту от ультрафиолетового излучения на протяжении 12 месяцев 

без потери прочностных и технических характеристик. Это позволяет увеличить срок между монтажом 

пароизоляции и внутренними отделочными работами 

6. Экологичность и безопасность 

• Пароизоляционная пленка СИЖ ПРОФ+ изготовлена из первичного полиэтилена LDPE с добавлением 

экологически чистых компонентов, которые безопасны для окружающей среды и здоровья человека. 

• Этот вид материала не имеет запаха, не проводит электрический ток, не вступает в реакцию с 

бытовыми и промышленными реактивами, не разлагается естественным путем, исключает 

образование плесени. 

• Материал широко применяется в пищевой и медицинской промышленности, что подтверждает его 

высокие стандарты безопасности и гигиеничности 

 

Преимущества габаритов, упаковки и процесса монтажа пленки: 

7. Ширина полотна к монтажу 3 метра 

• Развернутое полотно шириной 3 метра перекрывает в большинстве случаев всю стену по высоте или 

пол в комнате, что значительно уменьшает количество стыков (до 30%) или ошибок во время монтажа, 

что в свою очередь увеличивает качество герметичности всего пароизоляционного барьера 



• Меньшее количество стыков между полотнами, необходимых для проклеивания, также значительно 

упрощает монтаж пароизоляции, сокращает время монтажа и расходы на соединительные ленты 

8. Уникальная технология укладки полотна 3 метра в упаковку-рулон 1,1 м 

• Высота рулона в заводской упаковке 1,1 метра позволяет легко перевозить товар в легковом 

автомобиле, а также готовить материал к монтажу (отмерять/отрезать) даже в ограниченном 

помещении 

9. Наличие сгибов на полотне шириной 200 мм 

• Одним из важных конструктивных решений, используемых в пароизоляционной пленке СИЖ Проф+, 

является наличие фабричных сгибов шириной 200 мм от краев полотна. Эти сгибы обеспечивают 

равномерный нахлест в местах примыкания с перекрытиями или углами 

• Сгибы на пленке упрощают процесс монтажа, так как позволяют монтировать пленку без 

предварительных измерений: достаточно упереть полотно в угол и расправить вместе со сгибом, 

чтобы основная часть полотна закрыла стену, а сгиб — потолок или другую прилегающую поверхность. 

• Ровный нахлест значительно упрощает процесс проклейки полотен соединительной лентой, 

обеспечивая высокую герметичность стыков. 

• Если необходимости “заводить” полотно на прилегающую поверхность нет, сгиб можно просто 

развернуть и использовать как целое полотно 

 

Другие преимущества 

• Умеренная прозрачность пленки позволяет контролировать качество утепления без необходимости 

вскрывать пароизоляцию 

• В каждом рулоне (на обратной стороне этикетки) подробная рекомендация-схема по монтажу на всех 

типах ограждающих конструкций 

• На этикетке товара указаны все технические характеристики товара, а также куар-код, ведущий на 

скачивание рекомендации-схемы по монтажу в pdf-формате 

• Каждый рулон упакован в п\э защитную пленку и картон 

• Габариты: 135м2 - высота рулона 1,1 м, диаметр 25 см, вес 25 кг; 75м2 - высота рулона 1,1 м, диаметр 

18 см, вес 14 кг 

Соответствие СНиП и ГОСТам 

СНиП СП 31-105-2002 Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и строительство 

энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом 

(п. 9.3.4.2 “Для обеспечения пароизоляции рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку по ГОСТ 

10354 толщиной не менее 0,15 мм”) 

Упаковка на паллетах: 

Паллеты с рулонами 135 м²: 20 штук на паллете 

Паллеты с рулонами 75 м²: 30 штук на паллете 

Габариты паллет: 1,2 x 1 x 1,5 метра, вес паллеты: 550 кг 

Паллеты также упакованы в картон и защищены стрейч-пленкой, что гарантирует дополнительную защиту во 

время хранения и транспортировки 

Характеристики продукции, указанные на этикетке: 



• Для стен, кровли, перекрытий 

• Соответствие требованиям СНиП СП 31-105-2002 

• Толщина - 200 микрон 

• 3 метра - ширина в развернутом виде 

• Сохраняет свойства -40С +80С 

Протоколы испытаний и сертификаты: 

По отдельному запросу 

Контроль качества производства и сбор обратной связи от потребителей: 

Контроль качества продукции является важным аспектом деятельности компании, обеспечивающим 

соответствие материалов установленным стандартам и нормам. Механика контроля качества включает в 

себя: 

• Определение стандартов, нормативных документов и технических условий, которым должны 

соответствовать материалы 

• Производственный контроль качества каждой партии выпускаемой продукции с оформлением актов 

соответствия техническим условиям 

• Входной контроль качества упаковки товаров на этапе их поступления на склад компании; визуальный 

осмотр, проверка сопроводительных документов 

• Периодический промежуточный независимый контроль качества и проверка основных характеристик 

товара по образцам продукции в независимой лаборатории ИЛ АО МИПП-НПО "ПЛАСТИК", г. Москва 

(или других) 

• Сбор мнений и рекомендации от потребителей на всех торговых площадках (ОЗОН, Яндекс маркет, 

Авито, официальный сайт компании, социальные сети), а также 

• Систематический анализ полученных отзывов и рекомендаций, их структурирование и передача в 

соответствующие отделы для рассмотрения и принятия решений 

• Регулярный мониторинг уровня удовлетворенности потребителей и оценка эффективности принятых 

мер по улучшению качества продукции 

Рекомендации по монтажу: 

• Убедитесь, что поверхность, на которую будет укладываться пароизоляция, чистая и ровная. Удалите 

все острые предметы и загрязнения, которые могут повредить пленку. Также проверьте пленку на 

наличие повреждений и сразу устраните (заклейте) их, если таковые обнаружены. Разверните рулон 

пароизоляции вдоль наибольшей стороны участка для минимизации количества стыков. При 

необходимости, рулон можно разрезать на более мелкие сегменты для удобства монтажа 

• Пленка должна быть равномерно натянута и прикреплена, чтобы избежать образования складок, 

которые могут стать препятствием при проклейке 

• Используйте строительный степлер для фиксации пленки к поверхности. Располагайте скобы на 

расстоянии 40-60 см друг от друга стойках, балках каркаса и стропильных ногах.Стыки между 

полосами пленки должны тщательно перекрываться на 10-20 см. Используйте универсальную 

соединительную ленту СИЖ Проф+ для герметизации стыков, которая гарантирует сохранение 

герметичности на протяжении всего срока эксплуатации пароизоляционной пленки. Соединения 

полотен пароизоляции старайтесь делать на стойках, балках каркаса, стропильных ногах и углах. 

Недостаточное перекрытие и герметизация стыков между полотнами пленки могут привести к утечке 

влаги в конструкции 



• В местах прохода труб или других конструкций и примыканий обеспечьте дополнительное 

перекрытие и герметизацию с помощью универсальной соединительной ленты СИЖ Проф+ для 

предотвращения проникновения воздуха 

• Предотвращайте контакт пленки с острыми и тяжелыми предметами, которые могут привести к 

порезам и проколам. В случае повреждения или износа части пароизоляционного слоя рекомендуется 

его частичная замена. 

• При монтаже пароизоляционной пленки в жаркую погоду не натягивайте полотно сильно, так как при 

низких температурах будет происходить процесс сжатия 

 

 

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ СИЖ ПРОФ+ ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВАШЕГО ДОМА 

 


