
Соединительные ленты СИЖ 

 

 

ДЛЯ ФАСАДНЫХ, КРОВЕЛЬНЫХ МЕМБРАН И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ВСЕХ ТИПОВ ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛЕНОК. 

ТИПЫ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПВХ, ПОЛИЭТИЛЕН, ОСП, ДЕРЕВО, БЕТОН МЕТАЛЛ   

 

Соединительные ленты СИЖ Проф + (категория продукции Проф+ это товары не только отвечающие всем 

отечественным ГОСТам, СНиПам, но имеющие определенные улучшенные характеристики). 

Назначение: 

  ● Герметизация нахлестов и примыканий пароизоляционных и гидроизоляционных пленок 

  ● Уплотнение кровельных проходок 

  ● Быстрый и эффективный ремонт повреждений в пленках 

  ● Создание воздухонепроницаемых соединений в каркасном строительстве 

Области применения: 

  ● Каркасное домостроение 

  ● Кровельные работы 

  ● Монтаж пароизоляции и гидроизоляции 

  ● Герметизация оконных и дверных проемов 

  ● Ремонтные работы в существующих конструкциях 

Ключевые преимущества: 

  1. Моментальная адгезия: Обеспечивает быстрый и надежный монтаж без дополнительной фиксации. 

  2. Широкий температурный диапазон: Эффективна от -40°C до +80°C, что покрывает все климатические зоны 

России. 

  3. Высокая эластичность: Компенсирует термические расширения материалов, предотвращая отслоение. 

  4. Оптимальная толщина клеевого слоя: 200 микрон обеспечивает идеальный баланс между адгезией и 

экономичностью. 

Технические характеристики: 

  ● Ширина: 50 мм 

  ● Длина рулона: 25 м 

  ● Основа: Полипропилен (устойчив к растяжению и разрыву) 

  ● Клеящий слой: Акриловый (обеспечивает долговечность до 50 лет) 

  ● Температура эксплуатации: От -40°C до +80°C 

  ● УФ-стойкость: 12 месяцев 

  Рекомендации по монтажу: 

  1. Подготовка поверхности: 

       - Очистите от пыли и грязи 



       - Обезжирьте при необходимости 

       - Убедитесь в отсутствии влаги 

  2. Нанесение ленты: 

       - Отрежьте необходимую длину 

       - Снимите защитную пленку 

       - Приложите к поверхности и разгладьте, избегая пузырей и складок 

  3. Температурные условия: 

       - Оптимальная температура нанесения: от +5°C до +40°C 

       - При работе ниже +5°C предварительно храните ленту в теплом помещении 

       - Для повышения адгезии при низких температурах используйте фен 

  4. Дополнительные меры: 

       - В местах повышенной нагрузки (проходки, углы) используйте дополнительные полосы ленты 

       - При герметизации внешних углов формируйте "конверт" для лучшей защиты 

Хранение и транспортировка: 

  ● Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте 

  ● Транспортировать в закрытых транспортных средствах 

Сертификация и гарантии: 

● Соответствует ГОСТ 20477-86 

● Экологический сертификат соответствия 

Соединительная лента СИЖ Проф + представляет собой высокотехнологичное решение для 

профессионального строительства и ремонта. Ее использование гарантирует долговечность и надежность 

герметизации, что напрямую влияет на энергоэффективность и комфорт в помещениях. Инвестиция в 

качественные материалы, такие как СИЖ Проф +, окупается за счет снижения затрат на отопление и 

предотвращения дорогостоящих ремонтов, связанных с проникновением влаги в конструкции. 

 

 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ СИЖ - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВАШЕГО ДОМА 

 


